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一、系统说明

螺杆空压机物联网触摸屏远程监控系统，是在我公司可编程触摸屏平台上，开发的一套通过触摸屏监控多台空压机运行的系统。该系统工有以下优点。

通过设置可监控1—8台空压机运行,如有更多台设备监控，可采用我公司10寸屏。

智能恒压，自动切换网络中空压机运行。保证每台设备在一个维护保养周期内，运行时长平衡。

刚启动联控，在一段时间内，可限制运行设备数，防止开启超过需求数的设备，造成浪费；刚启动联控时，压力不够，可快速开启需要的多台设备。

联控运行中，可限制网络中运行设备数，防止压力不够时，开启更多设备，对用户电网造成冲击，适用于用户进线电力不够的场合；联控运行过程中，可限制空载运行的设备数，节约能源，给用户省钱。

支持累计运行时间优先模式，与指定顺序优先模式，其中累计运行时间优先模式时，支持工频与变频网络中，变频机器优先运行，实现恒压。指定顺序优先模式时，支持周一到周日设置不同的优先运行顺序。

停止联控时，支持自动给网络中所有设备，按间隔时间，发送停机指令。实现一键停机。
联控屏有50条日志记录，记录最近50条启动、停止联控信息，及联控屏主动发送的控制命令，供用户查阅。

用户可通过手机远程查看联控状态以及网络中设备的运行参数。授权用户可通过手机，远程启动或停止联控运行。
触摸屏具有2路485接口，分别用于读取空压机的数据和上传数据到DCS系统，触摸屏和空压机的通讯采用RS485-2口实现，RS485-1接口用于触摸屏与中央理器通信，中央处理器可通过RSS485-1读联联控空压机运行状态以及联控屏当前运行状态。
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图1.1.1
二、界面介绍

   1、开机启动界面

        触摸屏启动后先自检，自检通过后，显示如下图所示界面（图2.1）。延时一段时间后，根据用户设置的监控机数（1-8可设），自动切换到对应界面。

[image: image2.jpg]



图2.1.1

 2、参数设置界面

        触摸屏第一次下载程序后，或需要设置参数时，需要使用参数设置界面，进行参数设置。参数设置界面如下图所示
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图2.2.1
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图2.2.2
联网运行：

当显示此图标时，表示左边标识对应空压机加入网络运行，当用户起动联控时，允许触摸屏根据用户设定主机的压力自动发送控制，控制该空压机。

单机运行：

当显示此图标时，表示左边标识对应空压机不加入网络运行，触摸屏不会自动根据压力来控制该空压机。但允许用户手动起、停该空压机。

若用户需要更改某台机器的联网状态，只需将触摸屏光标移到图标上，点击一下，状态将自动切换。系统允许用户分别设置6台空压机的联网状态。

联控加载压力：

当用户起动联控时，主机压力低于此处设置压力且联控延时时间到时，触摸屏将尝试在加入网络的空压机中找一台机器加载运行、或启动停机的空压机。

联控卸载压力：

当用户起动联控时，主机压力高于此处设置压力且联控延时时间到时，触摸屏将尝试在加入网络的空压机中找一台机器卸载运行。联控卸载压力修改方法与联控加载压力修改方法一致。

联控运行中延时：

     1、联控运行中，触摸屏检测到压力低于联控加载压力，给网络中空压机发送加载或开机命令后，延时此处设定的时间后，才能根据压力情况再次发送加载或开机控制。

2、联控运行中，触摸屏检测到压力高于联控卸载压力，给网络中空压机发送卸载或停机命令后，延时此处设定的时间后，才能根据压力再次发送卸载命令。

注：上次发送加载或开机命令后，在联控延时时间内，压力超过联控卸载压力，系统立即发送卸载命令，此次卸载命令不受联控延时时间限制；上次发送卸载命令后，在联控延时时间内，检测到压力低于联控加载压力，系统立即发送加载或开机命令，此次加载或开机命令不受联控延时时间限制。

初始联控，最多运行机数； 初始联控解除延时；初始联控，最多运行机数;：

用户刚启动联控时，系统进入“初始联控中状态”，开始计时，当检测到压力高于“联控加载压力”或计时时间大于设置的“初始联控解除延时”后，进入“联控运行中”状态，开机台数不再受设置的“初始联控，最多运行机数”限制。以上三项参数，用于防止刚启动联控，压力建立需要比较长的时间，防止启动阶段开了超过需求的机器。造成能源浪费。

初始联控开机延时:

 系统处于初始联控状态时，检测到压力不够，延时设置时间找设备加载或开机。

联控运行中延时:

系统处于联控运行中，因压力小于联控加载压力，给网络中设备发送了加载或开机指令后，必需间隔此处设置时间，才能再次发次加载或开机指令。2

如果上次发次了加载或开机指令，在联控延时时间内，检测到压力高于联控卸载压力，系统立即找设备发送卸载指令，此次不受联控延时时间限制。

系统处于联控运行中，因压力大于联控卸载压力，给网络中设备发送了卸载指令后，必需间隔此处设置时间，才能再次发次卸载或停机指令。

如果上次发次了卸载或停机指令，在联控延时时间内，检测到压力低于联控加载压力，系统立即找设备发送加载或开机指令，此次不受联控延时时间限制。

监控机数:

用于设置网络中监督控设备台数，程序返回或重启后，自动进入对应的监控页面，按设定的机器数，控制设备运行。

联控主机号:

联控运行时，系统采样对应设备的压力，与设置的联控加载压力，联控卸载压力比较控制设备运行。

联控模式:

累计时间优先：联控时按累计时间优先模式控制网络中设备运行。

指定顺序优先：按设置的优先顺序，控制网络中设备运行。

累计时间优先时先开:

设置累计时间优先模式时，优先运行设备，用于变频机与工频机联网运行时，控制变

频器优先运行，平衡供气压力。

联控停机；停联控时停机延时:

用于设置停止联控时，是否自动给网络中所有设备发送停机指令。发送停机间隔时间

为设置的停机延时时间。
3、监控一台空压机界面

 当用户在参数设置界面中将监控机数设为1时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.3.1)所示界面。
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图2.3.1
      用户可在此界面中查看一号空压机的运行参数，并对一号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

4、监控二台空压机界面

当用户在参数设置界面中将监控机数设为2时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.4.1）所示界面。
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图2.4.1

      用户可在此界面中查看一号空压机、二号空压机的运行参数，并对一号空压机或二号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

5、监控三台空压机界面

当用户在参数设置界面中将监控机数设为3时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.5.1）所示界面。

[image: image7.png]eI

EF:

B

BITRES:

JEATET A
BT

LA -

—5#l
EHIEAT

88.88 MPa

888 C

88888 H

ZEHl
EHIBT
83. 83 MPa
8gg C
83883 H

88888 H

=5
HEIEAT

88.88




图2.5.1
      用户可在此界面中查看一号空压机、二号空压机、三号机的运行参数，并对一号空压机、二号空压或三号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

6、监控四台空压机界面

当用户在参数设置界面中将监控机数设为4时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.6.1）所示界面。
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图2.6.1
      用户可在此界面中查看一号空压机、二号空压机、三号机、四号机的运行参数，并对一号空压机、二号空压、三号空压机或四号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

7、监控五台空压机界面

当用户在参数设置界面中将监控机数设为5时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.7.1）所示界面。
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图2.7.1
      用户可在此界面中查看一号空压机、二号空压机、三号机、四号机、五号机的运行参数，并对一号空压机、二号空压、三号空压机、四号空压机或五号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

8、监控六台空压机界面

当用户在参数设置界面中将监控机数设为6时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.8.1）所示界面
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图2.8.1
      用户可在此界面中查看一号空压机、二号空压机、三号机、四号机、五号机、六号机的运行参数，并对一号空压机、二号空压、三号空压机、四号空压机、五号空压机或六号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

9、监控七台空压机界面

当用户在参数设置界面中将监控机数设为7时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.9.1）所示界面。
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图2.9.1
      用户可在此界面中查看一号空压机、二号空压机、三号机、四号机、五号机、六号机、七号机的运行参数，并对一号空压机、二号空压、三号空压机、四号空压机、五号空压机、六号空压机或七号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

10、监控八台空压机界面

当用户在参数设置界面中将监控机数设为8时，触摸屏再次启动后，将切换到如下图（图2.10.1）所示界面。
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图2.10.1
      用户可在此界面中查看一号空压机、二号空压机、三号机、四号机、五号机、六号机、七号机、八号空压机的运行参数，并对一号空压机、二号空压、三号空压机、四号空压机、五号空压机、六号空压机、七号空压机或八号空压机发送控制命令。或点击设置参数按钮设置参数。

11、密码验证界面

当用户在监控界面中点击设置参数按钮时，将切换到密码验证界面如下图（图2.11.1）所示界面。用户在此界面中输入用户密码，系统验证正确后才允许进入参数设置界面设置参数。
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图2.11.1
   输入正确密码后，自动切换到参数设置界面，如图2.2.1所示界面。初始密码为：1688
12、与中控室通信参数设置界面

       触摸屏做为从机，接受中控室主机的MODBUS RTU 协议的控制命令，默认与中控室通信站号是1、波特率9600BPS、1位起始位、8位数据位、1位停止位，如果用户需要更改通信设置，可在参数设置界面界面进行设置。
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图3.12.1
三、控制原理

  1、单机运行

触摸屏根据用户设置的监控机数，顺序查询所连空压机运行数据，发送用户命令给空压机。并在空压机对应的显示区域显示空压机状态、供气压力、排气温度、主机电流等。当有空压机通信中断时在状态区显示通信断开，提示给用户。当通信恢复正常时，能自动连接上通信中断的空压机。

  2、联网运行

        联网运行分为4种状态，分别为“初始联控中”，“联控运行中”，“联控停止中”，“联控已停止”分别介绍如下.

        初始联控中：用户启动联控后，开始计时，并比较当前主机压力与联控加载压力，当“计时时间”大于设置的初始联控解除延时，或主机压力大于等于联控加载压力时，状态切换到联控运行中。在初始联控中状态时，开机或加载间隔时间为设置的“初始联控延时”。初始联控中，最多允许开机数不能超过设置的“初始联控，最多运行机数”，防止刚启动联控，由于气罐压力上升到联控加载压力需要的时间较长，将网络中所有机器都开机。造成不必要的浪费。也可防止用户进线电力不够，不允许同时启动多台设备运行。

       联控运行中：联控运行中，系统检测主机压力，与联控加载压力与联控卸载压力比较，按设置的联控延时时间，控制网络中机器启、停、加载及卸载。联控运行中，当压力小于联控加载压力，且运行设备数大于等于设置的“联控运行中最多允许运行”数时，不再找设备开机。（适应于用户进线电力，不允许多台设备同时运行的场合）

 联控停止中：如果“停止联控时，设为自动停止网络中设备”，用户按下停止联控按钮，联控屏自动按设置的“停机延时”给网络中的空压机发送停机指令，停止网络中所有空压机的运行，完成后，自动切换到“联控已停止”状态。

联控已停止：联控已停止状态，联控屏顺序读取网络中空压机运行状态，不主动发送控制命令给网络中空压机。

五、与中央控制室通信

触摸屏可选配内置物联网模块，上电后自动与云服务器通信，将数据发送到服务器，并接收服务器下行命令。物联网APP相关界面如下图所示。
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图5.1.1
供电电源、外形与开孔尺寸

供电电源。

   联控屏可接入交流电源或直流电源。交流电源电源范围为:AC18V~AC28V.直流电源范围为：DC24V-DC30V。

外形及开孔尺寸。
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图6.2.1 MAM8070外形
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图6.2.2 8070外形尺寸
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图6.2.3 8070开孔尺寸
七、与中央控制室通信

1、与中控室通信说明

触摸屏读取空压机的运行数据存储到指定的空间，用户可将触摸屏的第一路RS485（COM1）接口与中央控制室联接，主机按照MODBUS RTU协议发送查询与控制命令给触摸屏。与中控室通信的相关参数可在通信参数设置界面中设置。

2、触摸屏通信地址列表

寄存器地址0对应组态软件中：40001
	寄存器地址
	参数
	数据格式
	读/写
	位地址
	最小值
	最大值
	单位
	说明

	0
	工厂家测试用
	
	
	
	
	
	
	工厂家测试用

	1
	当前联控状态
	二进制
	只读
	无
	0
	3
	
	0：联控已停止；1：初始联控运行中；2：联控运行中；3：联控停止中。

	2
	当前联控主机压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	3
	当前监控设备数
	二进制
	只读
	无
	1
	8
	
	当前网络中空压机台数

	4
	当前监控设备数
	二进制
	只读
	无
	1
	8
	
	当前网络中运行的空压机台数

	5
	联控加载压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	6
	联控卸载压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	7
	工厂家测试用
	
	
	
	
	
	
	工厂家测试用

	8
	当前故障设备数
	二进制
	只读
	无
	0
	8
	
	当前网络中运行的空压机台数

	9
	485通信启动停止联动控制
	
	读/写
	
	
	
	
	通过06号指令，发送数据，启动或停止联动控制。
1:联控运行

2:单机运行

	10
	一号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	11
	一号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	12
	一号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	13
	一号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	14
	一号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	15
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	16
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	17
	一号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	18
	一号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	19
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	20
	一号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	21
	一号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	22
	一号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	23
	一号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	24
	一号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	25
	控制一号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开一号机

写入2：关一号机

写入4：卸载一号机

写入8：加载一号机

	26
	一号机运行状态
	二进制
	只读
	
	
	
	
	0：设备已停止

1：空久停机

2：故障停机

3：卸载运行

4：加载运行

5：屏与空压机通信中断

	27
	站数据标识
	
	只读
	
	
	
	
	1

	30
	二号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	31
	二号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	32
	二号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	33
	二号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	34
	二号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	35
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	36
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	37
	二号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	38
	二号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	39
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	40
	二号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	41
	二号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	42
	二号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	43
	二号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	44
	二号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	45
	控制二号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开二号机

写入2：关二号机

写入4：卸载二号机

写入8：加载二号机

	46
	二号机运行状态
	二进制
	只读
	
	
	
	
	0：设备已停止

1：空久停机

2：故障停机

3：卸载运行

4：加载运行

5：屏与空压机通信中断

	47
	站数据标识
	二进制
	只读
	
	
	2
	
	

	50
	三号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	51
	三号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	52
	三号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	53
	三号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	54
	三号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	55
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	56
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	57
	三号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	58
	三号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	59
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	60
	三号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	61
	三号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	62
	三号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	63
	三号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	64
	三号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	65
	控制三号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开三号机

写入2：关三号机

写入4：卸载三号机

写入8：加载三号机

	66
	三号机运行状态
	二进制
	
	
	
	
	
	0：设备已停止

1：空久停机

2：故障停机

3：卸载运行

4：加载运行

5：屏与空压机通信中断

	67
	站标识
	
	只读
	
	
	
	3
	

	70
	四号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	71
	四号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	72
	四号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	73
	四号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	74
	四号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	75
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	76
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	77
	四号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	78
	四号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	79
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	80
	四号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	81
	四号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	82
	四号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	83
	四号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	84
	四号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	85
	控制四号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开四号机

写入2：关四号机

写入4：卸载四号机

写入8：加载四号机

	86
	四号机运行状态
	二进制
	只读
	
	
	
	
	0：设备已停止

1：空久停机

2：故障停机

3：卸载运行

4：加载运行

5：屏与空压机通信中断

	87
	站标识
	
	
	
	
	4
	
	

	90
	五号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	91
	五号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	92
	五号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	93
	五号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	94
	五号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	95
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	96
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	97
	五号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	98
	五号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	99
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	100
	五号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	101
	五号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	102
	五号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	103
	五号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	104
	五号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	105
	控制五号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开五号机

写入2：关五号机

写入4：卸载五号机

写入8：加载五号机

	106
	五号机运行状态
	二进制
	只读
	
	
	
	
	

	107
	站标识
	
	
	
	
	5
	
	

	110
	六号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	111
	六号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	112
	六号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	113
	六号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	114
	六号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	115
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	116
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	117
	六号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	118
	六号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	119
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	120
	六号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	121
	六号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	122
	六号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	123
	六号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	124
	六号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	125
	控制六号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开六号机

写入2：关六号机

写入4：卸载六号机

写入8：加载六号机

	126
	六号机运行状态
	二进制
	只读
	
	
	
	
	

	127
	站标识
	
	
	
	
	6
	
	

	130
	七号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	131
	七号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	132
	七号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	133
	七号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	134
	七号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	135
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	136
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	137
	七号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	138
	七号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	139
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	140
	七号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	141
	七号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	142
	七号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	143
	七号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	144
	七号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	145
	控制七号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开七号机

写入2：关七号机

写入4：卸载七号机

写入8：加载七号机

	146
	七号机运行状态
	二进制
	只读
	
	
	
	
	

	157
	站标识
	
	
	
	
	7
	
	

	150
	八号空压机供气压力
	二进制
	只读
	无
	0
	0200
	MPa
	0200表示实际供气压力值为2.00(MPa)

	151
	八号空压排气温度
	二进制
	只读
	无
	-50
	0170
	℃
	有符号数。

	152
	八号空压运行时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	155
	八号空压加载时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	154
	八号空压主机A相电流
	二进制
	只读
	无
	0
	9999
	A
	9999表示实际电流为999.9(A)

	155
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	156
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	157
	八号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表2 

	158
	八号空压运行状态
	二进制
	只读
	有
	
	
	
	位地址，每一数据位代表不同意义，具体说明见下表3 

	159
	备用
	
	
	
	
	
	
	

	160
	八号空压油滤器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	161
	八号空压油分器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	162
	八号空压空滤器器使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	163
	八号空压润滑油使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	166
	八号空压润滑脂使用时间
	二进制
	只读
	无
	0
	65535
	H
	

	165
	控制八号机运行
	二进制
	读/写
	无
	
	
	
	写入1：开八号机

写入2：关八号机

写入4：卸载八号机

写入8：加载八号机

	166
	八号机运行状态
	二进制
	只读
	
	
	
	
	

	167
	站标识
	
	
	
	
	8
	
	


表1

运行状态表2： （只读）

	位
	B15
	B14
	B13
	B12
	B11
	B10
	B9
	B8

	意义
	1：空久停机
	1：供气压力高
	
	
	
	
	1：风机电流故障
	1：油滤器堵塞

	位
	B7
	B6
	B5
	B4
	B3
	B2
	B1
	B0

	意义
	1：油分器堵塞
	1：空滤器堵塞
	1：主电机电流故障
	1：相序错误
	1：排气温度高
	备用
	1：运行

0：停止
	1：加载

0：卸载


表2

运行状态表3：（只读）

	位
	B15
	B14
	B13
	B12
	B11
	B10
	B9
	B8

	意义
	1：供气压力传感器失灵
	1：排气温度传感器失灵
	1：缺水
	
	
	
	
	排气温度高预警

	位
	B7
	B6
	B5
	B4
	B3
	B2
	B1
	B0

	意义
	1：油滤器使用时间到
	1：油分器使用时间到
	1：空滤器使用时间到
	1：润滑油使用时间到
	1：润滑脂使用时间到
	
	1：预警
	1：报警


表3

3、中控室查询空压机运行数据示例

报文格式说明：

命令03H：读N个寄存器：

主机可在一次读数命令中任意读取寄存器中对应长度的寄存器数据。

主机请求：地址  命令  起始数据地址 数据长度  校验码  

从机回应：地址  命令  数据长度 数据信息  校验码

例1：主机读取1号空压机数据

主机发送：01 03 00 0A 00 11 A5 C4
触摸屏回应：01 03 22 00 3E 00 43 03 AD 00 55 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 6F 00 6F 00 6F 00 6F 00 6F 00 00 00 04 30 16
例2：主机通过触摸屏发送开机指令给1号空压机

  主机发送：01 06 00 19 00 01 99 CD
  触摸屏回应：01 06 00 19 00 01 99 CD
A2





。。。。。。。。。。





B2





A1





B1





中央处理器





一号机





二号机





七号机





八号机





MAM8070联控屏





云服务器





移动信号强度





参数设置按钮





联控启动、停止按钮





日志查看按钮





加入联控网络，文字显示为黑色，单机运行对应文字显示为白色





显示控制逻辑及倒计时，供调试用
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